


Handskalmaskin för hydraulslangar.
Dornar från 1/4” till 1”.

Skalmaskin 3010
Skalmaskin för seriemässig skalning av hydraulslang upp till 2”.
Skärstålet ger en effektiv skalning av både flätad och spiral-
lindad slang.

Teknisk data

Det.nr.

Kapacitet

Standardmotor

Kontroll

Varvtal (rpm)

Mått (LxBxH mm)

Vikt (kg)

3010

6300003010

1/4” - 2”

1,1 kW, 380 V, 3-fas

Fotpedal

200

460x490x270

25

Skalverktyg Invändigt

Det.nr Skallängd (mm) Skallängd (mm)Det.nr

Utvändigt stand. Utvändigt spec.

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

6310005004

5006

5008

5010

5012

5016

5020

5024

5032

-

-

-

-

-

0-55

0-55

0-55

50-90

-

-

-

-

-

6310005116

20

24

-

-

-

-

-

50-90

50-90

50-90

-

-

-

-

6310006012

6016

6020

6024

6032

Utvändig skalning		  Invändig skalning

Handskalmaskin HP 3115
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Skalmaskin USM 10
Skalmaskin för utvändig och invändig skalning.
Finns också i Ecoline version.

Teknisk data

Kapacitet

Skalverktyg, utvändigt

Skalverktyg, invändigt

Motor (kW)

Ljudnivå (dBa)

Varvtal (rpm)

Mått (LxBxH mm)

Vikt (kg)

USM 10

2” (DN 51)

3/16” - 2” (DN 5-51), 11 verktyg

5/8” - 2” (DN 16-51), 6 verktyg

0,37

60

110

260x440x500

35

USM 10 Ecoline

2” (DN 51)

3/16” - 2” (DN 5-51), 11 verktyg

5/8” - 2” (DN 16-51), 6 verktyg

0,37

60

110

260x440x500

35

Monteringsmaskin 02/P
Pneumatisk maskin för montering av slangkopplingar inklu-
sive interlock.
Utrustningen är monterad på en bänk med låsanordning för 
att hålla slangen.
Minskar arbetstid och operatörsinsats och eliminerar använd-
ningen av hammare, som kan skada kopplingen.

Teknisk data

Det.nr.

Funktion

Luftkonsumtion (l/min)

Lufttryck in (bar)

Mått (LxDxH mm)

Vikt (kg)

02/P

6300003030

pneumatisk

340

max. 7

900x650x1100

58
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Slangställ för rullar finns i en sektion för tre rullar, 
två sektioner för sex rullar eller tre sektioner för nio 
rullar.
Hjulsats med två låsningsbara hjul är tillval.

Slangställ

Det.nr

6300003055

6300003060

6300003069

6300003065

Beteckning

Slangställ 3

Slangställ 6

Slangställ 9

Hjulsats

Sektioner

1

2

3

-

Kompakt slangställ för sex rullar.
Hjul med två låsningsbara hjul.

Slangställ

Det.nr

6300003051

Mått (LxBxH)

1385x775x2210 (inkl. hjul)
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Slangställ 3050
Ställ för praktisk förvaring av slangrullar.
Rullarna kan lastas direkt från truck, så man slipper tunga lyft.
Varje hylla är bromsad.
Stället gör slanghanteringen rationell och praktisk.
Levereras omonterat.

Det.nr

6300003050

Mått (LxBxH)

1100x950x2000

Slangställ 4 korgar 3049
Ställ för praktisk förvaring av slangrullar.
Rullarna kan lastas direkt från truck, så man slipper tunga lyft.
Varje hylla är bromsad.
Stället gör slanghanteringen rationell och praktisk.
Levereras omonterat.

Det.nr

6300003049

Mått (LxBxH)

1350x1200x2200
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Märkutrustning manuell 3045

Teknisk data

Kapacitet

Mått (LxBxH mm)

Vikt (kg)

3045

hylsdiameter 70 mm

620x450x450

25

En enkel och behändig märkutrustning med kapacitet upp till 
diameter 70 mm.
För märkning av hydraulslang.
Monteras lämpligen fast på en bänk.
Standardtypen är 3 mm, men även 4 och 5 mm kan erhållas.

Märkutrustning UP 10 Ecoline

Teknisk data

Kapacitet (mm)

Mått (LxBxH mm)

Vikt (kg)

UP 10 Ecoline

Ø 8-80

285x265x410

10

Manuell märkmaskin med enradig hållare och plats för 26 typer. 
Paket UPTS 10 med 50 typer och typhållare.
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Jet Cleaner Classic
En robust renspistol för de 
hårdaste industriella miljöer.
För invändiga dimensioner 
3-55 mm. Vikt 0,7 kg.
Det.nr. 6309000201

Bordsställ.
Det.nr. 6309000205

Slangset, innehåller renspis-
tol, bordsställ och 11 stand-
ardmunstycken i skyddande 
transportväska.
Det.nr. 6309000203

Slangrengöring
Jetcleanersystemet bygger på den enkla principen att en projektil pressas genom ett rör eller en 
slang och tar med sig smuts.
Metoden ger dessutom en dokumenterat effektiv rengöring vilket behövs i fler och fler branscher 
idag.
Systemet används idag för rör och slang.
Projektiler finns i ett antal modeller med olika egenskaper beroende på typ av smuts som skall 
bort.
De mjukare projektilerna stryker bort smuts medan de hårdare snarare river bort den.
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Det.nr

6309000209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Slangdim.

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

Det.nr

6309009007

9009

9012

9014

9018

9022

9026

9033

9040

9050

9065

Slangdim.

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

Det.nr

6309019005

19007

19008

19009

19010

19012

19014

19016

19018

19020

19022

19025

19028

19030

19033

19035

19038

19040

19045

19048

19050

Rör ID

4

5

6

7

8

9

10-11

12

13-14

15

16-17

18

20-21

22-23

24-25

26-27

28

29-31

32-34

35-36

37-40

Förp.

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

Förp.

300

300

300

300

300

100

100

100

50

50
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Andra typer av rensprojektiler på förfrågan.

Slangmunstycke

Munstycke för rör på förfrågan. Detaljnummer 6309003xx0 (xx=rördim.)

Rensprojektiler
Standard projektiler är gjorda av medelhård flexibel polyuretan. Avskärningsrester av nämnda 
skummaterialer granuleras och sammanpressas med hjälp av polyuretanklister. Standard projektil 
är den genom åren mest kända och använda rensprojektilen, dessutom också den billigaste och 
mest prisvärda. Den klarar lätt 90° böjar och rör- och slangspiraler.
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www.amabhydraul.se

Borlänge:	 Cirkelgatan 16, 781 72 Borlänge	 Tel: 0243-820 55	 Fax: 0243-22 70 82
Motala:	 Saturnusgatan 1, 591 32 Motala	 Tel: 0141-23 50 00	 Fax: 0141-531 20
Trollhättan:	 Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan	 Tel: 0520-42 61 00	 Fax: 0520-327 99
Umeå:	 Strömvägen 1, 901 32 Umeå	 Tel: 090-13 02 80	 Fax: 090-12 87 90

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö
Tel: 040-615 50 00   Fax: 040-615 50 49
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