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Sugnipplar för pumpar i serierna F1, F2, 
F3, F4,  T1 och VP1-095/-110/-130

Sugnipplar för VP1-045/060/075 se sida 62.
Rak suganslutning för F1, T1, F2, F3, F4, 
VP1-095/-110/-130

45°-suganslutning för F1, T1, F2, F3, F4 
VP1-095/-110/-130

90°-suganslutning för F1, T1, F2,F3, F4 
VP1-095/-110/-130

145°-suganslutning för F1, T1, F2, F3, F4 
VP1-095/-110/-130
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Sugnippel

Insexskruv
Klämma

O-ring
”Rak” nippel

45° nippel

90° nippel

145° nippel

En ”sugnippel” består av en rak, 45°, 90° eller 135° 
sugnippel, klämmor, insexskruvar och O-ring.

OBS: Sugnippeln måste beställas separat 
 (finns inte med i pumpleveransen). 
 För val av rätt sugnippeldimension,  
 se sida 13 ff.

Reservdelar
Extra klämsats bestående av:  
klämmor insexskruvar och O-ring 
Beställningsnr.   378 1321
Extra klämsats för montage på BPV 
Beställningsnr.   378 2439
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1) Rekommenderas för F1-25.
2) Rekommenderas för F1-41,-51,-61,-81, -101.
3) (3 klämmor och 3 skruvar) 

Installation Dimensions Nipplar

Artikelnr. A mm B mm ØC dia. mm 
(in.)

378 06351) 0 85 38 (11/2")
378 06362) 17 136 50 (2")
378 06373) 25 145 63 (21/2")
378 35233) 32 174 75 (3")

   Artikelnr. A mm B mm ØC dia. mm (in.)
378 12341) 60 104 32 (11/4")
378 06331) 60 104 38 (11/2")
378 03642) 67 110 50 (2 ")
378 06343) 75 117 63 (21/2")
378 33673) 95 138 75 (3")
378 1062 67 110 40
378 0975 67 110 45

Artikelnr. A mm B mm ØC dia. mm (in.)
378 09781) 126 83 38 (11/2")
378 09792) 135 83 50 (2")
378 19803) 147 83 63 (21/2")
378 0976 135 83 45
378 86903) 185 83 75 (3")

   Artikelnr. A mm B mm ØC dia. mm (in.)
378 1867 165 73 50 (2 ")


